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I1. Popis Skoly:

Kapacita, pocet zaki: 80
Kapacita druziny- 30 zaki

Podminky pro vyucovani
Celkovy pocet zaki - 36, pocet uceben urcenych pro I. stupen - 5/3 tiidy, 1 ICT,
1 vytvarna /
Zatazeni zakl se zdravotnim postizenim a zdravotnim znevyhodnénim: 6
Pocet dojizdgjicich déti 2 /3 km/
Podminky pro télovychovnou éinnost3 :
1 télocvicna pro 70 zaka
Vybaveni t€locvicny — 2 Satny se socidlnim zafizenim, 1 natad’ovna
Pocet a kapacita hiist’ 1
Vybaveni hti§té — hraci prvky, piskovisté

I11. Organizace vyucovanis:

Organizace:
Ranni druZina - 6,30 h
Zacatek vyucovani v 8 h
Ukonceni vyuéovani v 12, 40 h, druzina v 16, 15 h
Vyucovaci hodina délka 45 min.,
Prestavky jsou 10min. po kazdé hodiné, béhem dopoledniho vyucovani, po druhé
vyucovaci hodiné 20 minut
Pocet hodin v jednom sledu: 1.- 5.ro¢nik nejvyse 5 vyucovacich hodin v dopolednim
vyuc€ovani, 1. tfida 4 vyucovaci hodiny
Predméty se fadi podle obtiznosti
Stravovéni4:
Zptsob stravovani MS i ZS — jidelna- Gasové sttidani MS i ZS
Doba vydavani stravy od 11,30h do 13h
Doplitkové ¢innost- svaginy ZS
Cizi stravnici si odnéseji stravu domu



Pitny rezim:
Frekvence podavani - celé dopoledne napoje zajistény- mléko, ¢aj, sirup - k dispozici
V jidelné
ZS- vlastni nadoby z domu, ZS- mléko do kol

Pohybova vychova:
Tv - v kazdém ro¢niku 2 h tydné
Vyuka plavani — 1 x roéné- 2. a 3. roénik ZS
T¢lovychovné chvilky — béhem vsech hodin
Kompenzacni cviceni v hodinach.
V Iét€ o velké prestavce pohyb na zahradé

ReZim prace s pocitacem:
Nové vybavena ucebna s 20 novymi pocitaci, dataprojektorem, tiskarnou, od 3.ro¢niku
Informatika - 1 x tydné

IV. Dalsi pozadavky

Vychova ke zdravému Zivotnimu stylu
Projektové dny - Dny pro zdravi, zdravotni Zivotni styl, beseda - zdravé zuby,
projekty z Sablon III, krouzky- sportovni, floorbal

V. Zpiisob zajisténi vhodného mikroklimatus

Teplota vzduchu: uéebny- 20-22 C

Télocvicna- 18 C Vsude teploméry ve vysce- 1,2 az 1,5 m nad podlahou

Vétrani: Pfirozené vétratelné

ReZim vétrani- o prestavkach

Denni osvétleni:
V prostorach urcenych k trvalé Cinnosti zaki, jakoZ i1 v prostorach, kde se stfida
kratkodoba ¢innost tak, Ze celkova doba ma trvaly charakter je zajiSténo vyhovujici denni
osvétleni. Za trvalou ¢innost se povazuje ¢innost v délce 4 a vice hodin.
Smér osvétleni: vyzadujeme pievazujici smér osvétleni zleva a shora a pfi riznorodé
orientaci pracovnich mist ptevazujici smér osvétleni shora.
Koeficient denni osvétlenosti v % (0,5 — 2,0 podle charakteru ¢innosti)
Nesmi byt stinici prvky pred okny

Sdruzené osvétleni: -pfi nedostate¢ném dennim osvétleni

Rovnomérnost osvétleni:
denniho bocniho osvétleni: s trvalym pobytem déti a zakd nejméné 0,2, pro ostatni
zrakové ¢innosti nejméné 0,15.

rowr

umélého osvétleni: v prostorach s trvalou ¢innosti zakii nejméné 0,65, v prostorach s
kratkodobym pobytem nejméné 0,4.

Osvétleni tabule:
Podminky pro osvétleni tabule - mistni osvétleni, soucésti celkového osvétleni.

Ochrana pied oslnénim:
Zatizeni pro regulaci denniho osvétleni, zejména piimého slune¢niho svétla v§ude tam,
kde by mohlo vyvolavat nadmérné jasové kontrasty.



Rozptylné povrchy a povrchové Gpravy k omezeni moznosti oslnéni odrazem.
Barevna uprava.

Doplitujici umelé svétlo pii sdruzeném osvétleni: musi zajistit vyhovujici rozlozeni jast
vSech ploch, v prostorach s bo¢nim dennim osvétlenim se musi umoznit regulace
doplilujiciho umélého osvétleni postupnym zapinanim svitidel umisténych rovnobézné s
osvétlovacimi otvory.

Obrazovky:
Umisténi v prostorech sobrazovkami jsou zajiStény podminky zrakové pohody a
vylouc¢eno oslnéni
Poloha obrazovek k osvétlovacim otvorim i svitidlim i jejich Géelnym clonénim se
zamezuje jednak pfimému oslnéni témito plochami s velkym jasem, jednak oslnénim
jejich odrazem na obrazovkach, naptiklad pouzitim obrazovek s omezenou odraznosti
svétla
Vzdalenost o¢i od obrazovky (musi byt minimalné 50 cm od horniho okraje obrazovky
ve vysi oci; optimalni vzdalenost je 60 cm.)
Uroveti osvétleni pro jiné zrakové tikoly nez pozorovani obrazovek (nesmi byt tak velka,
aby snizovala kontrast na obrazovkach; v béznych ptipadech je vyhovujici osvétlenost
200 - 300 Ix.)

V1. Zasobovani pitnou vodou
Zdroj: vetejny vodovod

Zatizeni pro vychovu a vzdélavani musi byt zdsobovana pitnou vodou vyhovujicim
pozadavklim stanovenym zvIastnim pravnim predpisem1Doklad o provedeném vysetieni
kvality vody

Kapacitni hlediska:

Nejméné 25 | vody na den a 1zaka2
3
vil. Pozadavky na hygienicko - protiepidemicky rezim

«Zpisob a ¢etnost uklidu a ¢isténi

Denni uklid:
a) setienim vSech podlah, nabytku, kryti topnych téles, okennich parapett, klik, rukojeti
splachovadel, vynaseni odpadk, vyc¢isténi kobercti vysavacem
b) za pouziti Cisticich prostredki s dezinfekénim uc¢inkem u myti umyvadel, zachodovych
mis, sedatek na zachodech

Tydenni, celkovy

Jednou tydné¢ omyt omyvatelnych ¢asti stén a zachodech a dezinfikovan umyvaren a
zachodt, minimalné téikrat roéné umyti oken v ¢etné ramu a svitidel, dvakrat ro¢né celkovy
uklid vsech prostor skoly, jedenkrat za dva roky malovani, v pfipadé potieby ihned.

Pravideln¢ provadét udrzbou nuceného vétrani nebo klimatizace a ¢isténim
vzduchotechnického zatizeni podle navodu vyrobce nebo dodavatele



«Zpusob a etnost desinsekce a deratizace

profylakticky 1x ro¢né a dle potieby — pouziti pfipravka k tomu vhodnych po konzultaci
s odbornymi pracovniky DDD

*Manipulace se vzniklymi odpady a jejich likvidace
Pevné odpadky musi byt ukladany do uzavienych nadob umoziujicich snadnou sanitaci,

nebo do jednorazovych plastovych obalt. Obaly z plastd musi byt ukladany zvlast,
zneskodnovany denn¢ odpovidajicim zplisobem.

Dalsi pozadavky - Lékarnicka prvni pomoci, doplnéna novymi vécmi 1. 9. 2022



